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Dosierboxen 
Bestellnummern: siehe unten 

V 2.0 

 

 

 

Zur Gewährleistung der genauen 
und rationellen Anwendung von 

Reinigungs- bzw. Desinfektionsmitteln 

 
Dosierbox DMZ 01 

 

Dosierbox DMZ 03 

Atemschutzgeräte und Chemikalienschutzanzüge müssen 

nach jeder Verwendung gereinigt und desinfiziert werden. 

Insbesondere für die Desinfektion ist das erforderliche 

Mischungsverhältnis von Desinfektionsmittel zur Wasser-

menge unbedingt einzuhalten. 

Zu wenig zugemischtes Desinfektionsmittel gefährdet den 

Desinfektionserfolg, zu viel zugemischtes Desinfektionsmit-

tel kann vor allem für Atemschutzmasken schädlich sein. 

Die MENZL-Dosierboxen ermöglichen die Justierung einer 

Zumischrate von 0,2 bis 2 % und gewährleisten eine genaue 

und rationelle Anwendung der Desinfektionsmittel. 

Diese Dosierboxen basieren auf dem Dosiergerät DMZ 02. 

Zwei manuell zu bedienende Ventile ermöglichen auf einfa-

che Art und Weise das Umschalten zwischen Frischwasser- 

und Desinfektionsbetrieb. 

Die Wasserversorgung erfolgt im stationären Betrieb über 

eine Wasserleitung. Das in der Dosierbox eingebaute Do-

siergerät 330-428 ist für einen maximalen Druck von 5,5 bar 

ausgelegt. Kann eine Überschreitung dieses Maximaldru-

ckes nicht sicher verhindert werden, sollte in die Drucklei-

tung zur Dosierbox ein Druckminderer eingebaut werden. 

Ausführungen 

Es stehen zwei verschiedene Dosierboxen zur Verfügung, 

die sich im Wesentlichen nur durch die Art der Wasserent-

nahme unterscheiden. 

Bei der Dosierbox DMZ 01 erfolgt die Wasserentnahme 

über einen innerhalb des Gerätes angeschlossenen Druck-

schlauch. 

Bei der Dosierbox DMZ 03 erfolgt die Wasserentnahme 

über einen mit einer Brause ausgestatteten ausziehbaren 

Druckschlauch. 

 

Produktmerkmale 

Die MENZL-Dosierboxen sind mit einer Zumischein-

heit für Reinigungs- bzw. Desinfektionsmittel aus-

gestattet. Das Mischverhältnis ist frei einstellbar 

(0,2 – 2 %). Wahlweise kann Frischwasser oder eine 

zugemischte Lösung entnommen werden. Für den 

Betrieb der Dosierboxen ist KEINE Stromversorgung 

erforderlich. 
 

 

Technische Daten 

 DMZ 01 DMZ 03 

Abmessungen (B x H x T) 340 x 520 x 200 mm 

Maximaler Wasserdruck 5,5 bar 

Zumischrate einstellbar 0,2 % - 2 % 

 

Bestellnummern 

DMZ 01 mit Aluminiumgehäuse .................................... 330-550 

DMZ 01 mit Edelstahlgehäuse ................................. auf Anfrage 

 

DMZ 03 mit Aluminiumgehäuse .................................... 330-864 

DMZ 03 mit Edelstahlgehäuse ................................. auf Anfrage 

 

 

 

 

Empfohlenes Zubehör  Sprühlanze mit Düse und Sperrventil 330-838 

 Bürste mit Sperrventil 330-837  Lanze mit Brause und Sperrventil 330-839 

 Bürste mit Teleskoplanze und Sperr-

ventil 
330-836  Flex-Druckschlauch, 15 Meter (mit 

Gardena-Steckkupplungssystem) 
330-840 

 Druckminderer mit C-Kupplung und 

Gardena-Stecknippel 
330-834  Papierhandtücher (250-Stück-

Packung) 
330-844 

 

Weitere Schläuche, Kupplungen, Reinigungs- und Desinfektionsmittel sowie sonstiges Zubehör nach Bedarf. 
 


